
-1 RIMUOVERE LA PROTEZIONE PARATIRANTERIA O IL PARACOPPA 
 
-2 RIMUOVERE IL PARAURTI ANTERIORE  AVENDO CURA DI SCOLLEGARE 
I FENDINEBBIA, I LAVAFARI, ED IL TERMOMETRO ABITACOLO  IN CASO 
SIANO PRESENTI SUL VOSTRO MODELLO 
 
-3 RIMUOVERE LA PARTE DI LAMIERA EVIDENZIATA IN FOTO  TAGLIANDO 
IL PROSSIMITAô DELLA LINEA ROSSA 

INTALLAZIONE STAFFA DI MONTAGGIO VERRICELLO 

PAJERO 2Á SERIE TUTTE LE VERSIONI 
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-4 PULIRE LA SUPERFICE DI CONTATTO DEI LONGHERONI DA EVENTUALI 
SBAVATURE DELLA SALDATURA 
 
-5 LIMARE I BORDI CHE SONO STATI TAGLIATI PER EVITARE DI LASCIARE 
BAVE TAGLIENTI 
 
 
-6  APPOGGIATE LE STAFFE ANGOLARI SUL LONGHERONE ED INSERITE IL 
BULLONE M12X100  NEL FORO VERTICALE  NETTENDO UNA RONDELLA 
DA 12X32 SOTTO ALLA TESTA DEL  BULLONE ED UNA  SOPRA AL DADO. 
SERRATE LEGGERMENTE IL DADO MA SENZA STRINGERE, IN MODO CHE 
LA POSIZIONE DELLA STAFFA ANGOLARE POSSA ESSERE SUCCESSIVA-
MENTE REGOLATA. 
METTETE IL BULLONE M12X30 CON UNA RONDELLA 12X36 SOTTO ALLA 
TESTA ED UNA RONDELLA 12X36 TRA LA STAFFA ED IL LONGHERONE. AT-
TENZIONE: SE SI UTILIZZA UN PARAURTI USO GRAVOSO SCS4X4 TRA LA 
STAFFA ANGOLARE ED IL LONGHERONE INSERIRE SOLO LA RONDELLA 
TAGLIATA (VEDI PAGINA 8), SE SI UTILIZZA IL PARAURTI ORIGINALE INSE-
RIRE SIA LA RONDELLA TAGLIATA CHE UNA RONDELLA 12X36. AVVITATE 
UNA RONDELLA 12X26 ED UN DADO AUTOBLOCCANTE M12 ALLôINTERNO 
DEL LONGHERONE , SENZA STRINGERE, IN MODO DA REGOLARE SUCES-
SIVAMENTE LA POSIZIONE DELLA STAFFA ANGOLARE  
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-7 APPOGGIATE IL VERRICELLO SULLA PIASTRA DI MONTAG-
GIO VERRICELLO, E PUNTATE I 4 BULLONI DI FISSAGGIO, POI 
APPOGGIATE PIASTRA E VERRICELLO SULLE STAFFE ANGO-
LARI. VERIFICATE SE Eô POSSIBILE AZIONARE LA LEVA DELLA 
FRIZIONE DEL VERRICELLO ED IN CASO CREATE UNA PICCOLA 
APERTURA. ATTENZIONE: LA DISTANZA DALLA PIASTRA DI 
MONTAGGIO VERRICELLO E LA CARROZZARIA PUOô VARIARE A 
SECONDA DELLA VERSIONE DEL VOSTRO PAJERO E DALLA 
PRESENZA O MENO DEL BODYLIFT  
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-8 POSIZIONATE LA SCATOLA SOLENOIDI E COLLEGATE TUTTI I 
CAVI ELETTRICI  
 
-9 COLLEGATE LA PIASTRA DI MONTAGGIO VERRICELLO CON LE 
STAFFE ANGOLARI TRAMITE NÁ6 BULLONI DI M10X30 E RELATIVI 
DADI E RONDELLE, MA SENZA SERRARE IN MODO DA POTER RE-
GOLARE LA POSIZIONE DELLA PIASTA DI MONTAGGIO VERRI-
CELLO  
-10 MONTATE LA BOCCA GUIDACAVO 
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-9 DOPO AVER SAGOMATO LA PARTE IN METALLO DEL PARAUR-
TI, PER CREARE LO SPAZIO PER IL VERRICELLO , POSIZIONATE 
IL PARAURTI FACENDO ATTENZIONE CHE LA STAFFA DI MON-
TAGGIO DEL PARAURTI VADA A COLLOCARSI TRA IL TELAIO E LA 
STAFFA ANGOLARE E RICOLLEGATRE EVENTUALI FENDINEBBIA 
LAVAFARI E TERMOMETRO STACCATI IN PRECEDENZA 
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-12 DOPO AVER ALLINEATO IL PARAURTI CON LA CARROZZERIA, 
SERRARE I 4 BULLONI DEL PARAURTI, PROCEDERE SERRANDO I 
2 BULLONI VERTICALI M12X100, SERRARE I BULLONI M12X30 
TRA LONGHERONE E STAFFA ANGOLARE.   
 
-13 DOPO AVER REGOLATO LA PROFONDITAô DELLA PIATRA POR-
TAVERRICELLO, SERRARE I NÁ6 BULLONI M10X30. ATTENZIONE: 
PER REGOLARE LA PIASTRA PORTAVERRICELLO SI CONSIGLIA 
DI METTERE IN PROVA LA PIASTRA PARATIRANTERIA O IL PARA-
COPPA  
 
-14 RIMONTARE LE EVENTUALI PLASTICHE E MODANATURE DEL 
PARAURTI RITAGLIANDO LôUSCITA PER IL CAVO VERRICELLO   
 
-15 RIMONTARE IL PARATIRANTERIA  O IL PARACOPPA 

11 INSERIRE I 4 BULLONI DEL PARAURTI. PASSANDO DALLôAPPO-
SITO SPAZIO NELLA BASE DELLA PIASTRA PORTA VERRICELLO 


