
 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE 

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI 
CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE 

DIVISIONE 3 

 

 

 

 
Si trasmette in allegato per il costruttore: 

- Certificato di omologazione in bollo.        Pag. 1 di 1 

 

Alla Ditta ALCAR ITALIA S.r.l. 
Via Daneda, 8 
20836 Briosco (MB) 
alcaritaliasrl@pecleg.it 
 

e p.c.:  Al 
 

CPA di Milano 
Via M. U. Traiano, 40 
20149 Milano 
cpa-milano@pec.mit.gov.it 
 

e alla Mariani S.p.a. 
Via Baldinucci, 78 
20158 Milano 
mariani@pec.marianiomologazioni.it 
 

 

Rif. prot. n. 226400 del 06/10/2023 
Ns. prot. n. 29520 del 06/10/2023 
All. 1  
 
 
Oggetto: ALCAR ITALIA S.r.l. Sistema ruota tipo ORP (D.M. n. 20 del 10.01.2013). 

 
 

Si comunica che, in riferimento al sistema in oggetto, si è dato corso al seguente provvedimento: 
 

ESTENSIONE 003 del NADG245 
 

Omologazione del sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10.01.2013. 
 
 

 Per Il Direttore Della Divisione  
 (ing. Carlo MANZO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DG 

mailto:alcaritaliasrl@pecleg.it
mailto:cpa-milano@pec.mit.gov.it
mailto:mariani@pec.marianiomologazioni.it
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CERTIFICATO riguardante:  
Il rilascio dell’omologazione di un sistema ruota ai sensi del Decreto n. 20 del 10 gennaio 2013 

OMOLOGAZIONE N. NADG245 EST003 
        Emessa da: 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Dipartimento per la mobilità sostenibile  

Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese 

 in materia di trasporti e navigazione - DIVISIONE 3 
 

1. Costruttore del sistema ruota:    ALCAR WHEELS GmbH 
2. Designazione del tipo di ruota:     ORP 
     Marca:        DOTZ 
     Categoria della ruota:      Speciale 
     Materiali impiegati:      Acciaio 
     Metodo di produzione:      Stampaggio e saldatura 
     Designazione del profilo del cerchio:    7 J x 16 H2 
     Offset della ruota:      da ET20 a ET40 
     Fissaggio della ruota:  Utilizzo bulloneria specifica, vedi scheda informativa 

n. ORP_2023_02 
     Portata massima:      1150 kg 
3. Indirizzo del costruttore del sistema:    ALCAR WHEELS GmbH    

        Esteplatz 4/17, 1030 Vienna, Austria 
4. Nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante:  ALCAR ITALIA srl – Via Daneda, 8 - 20836 Briosco (MB) 

5. Data presentazione sistema per le prove di omologazione: 25/07/2023 
6. Servizio tecnico incaricato dell’esecuzione 

delle prove per l’omologazione:    CPA di Milano 
7. Data del verbale di prova stilato dal servizio tecnico:  02/08/2023 
8. Numero del verbale di prova stilato dal servizio tecnico: 00689/MI-23 
9. Osservazioni:       NON RICORRE 

10. L’omologazione è:       rilasciata / rifiutata / estesa / revocata 

11. Se del caso, motivi dell’estensione:     Inserimento nuovi adattamenti 
12. Indicazione della/e famiglia/e di veicoli  

alle quali il sistema ruota è destinato:   M1-M1G 
12.1. Costruttore del veicolo / Marca:    vedi scheda inform. n. ORP_2023_02 
12.2. Tipo funzionale:      vedi scheda inform. n. ORP_2023_02 
12.3. Famiglia 1:       (vedi tabella allegata) 
12.4. Famiglia 2:       NON RICORRE 
12.5. Famiglia 3:       NON RICORRE 

13. Luogo:        ROMA 
14. Data:       (vedi firma digitale) 

15. Firma       Il Direttore della Divisione   
        (Ing. Paolo SAPPINO) 

 
16. E’ allegato un elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell’omologazione e che sono depositati 

presso l’autorità che ha rilasciato l’omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta. 
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ADATTAMENTI COPERTI 
 

ORP 

IDENTIFICAZIONE RUOTA 
ET 

(mm) 
N. fori x PCD 

(n° x mm) 
ØC.B. 
(mm) 

CARICO 
MASSIMO 

(Kg) 

MASSIMO 
ROTOLAMENTO 

(mm) 

ORP0S 13 5 x 114,3 71,6 680 2300 

O1RP0S 30 5 x 114,3 60,1 605 2245 

O2RP0S36 36 5 x 114,3 66 513 2098 

O2RP0B36 36 5 x 114,3 66 513 2098 

ORP91B35 35 5 x 120 65 1000 2245 

ORP92B35 35 5 x 120 65 1000 2330 

ORPLS 40 5 x 130 84,1 1000 2460 

ORPLB 40 5 x 130 84,1 1000 2460 

ORPDS-20 -20 6 x 139,7 110,5 890 2500 

ORPNS 0 5 x 139,7 110,5 710 2330 

ORPDS 13 6 x 139,7 110,5 907 2452 

ORPDB 13 6 x 139,7 110,5 907 2452 

ORPDRA13 13 6 x 139,7 110,5 907 2452 

O3RPDS24 24 6 x 139,7 93 1150 2385 

O3RPDB24 24 6 x 139,7 93 1150 2385 

03RPDRA24 24 6 x 139,7 93 1150 2385 

O1RPDS30 30 6 x 139,7 67 900 2288 

O1RPDB30 30 6 x 139,7 67 900 2288 

O2RPDS33 33 6 x 139,7 100 1150 2288 

O2RPDB33 33 6 x 139,7 100 1150 2288 

O6RPDS36 36 6 x 139,7 106 850 2290 

O6RPDB36 36 6 x 139,7 106 850 2290 

ORPTS 8 5 x 165,1 122,5 990 2562 

ORPTB 8 5 x 165,1 122,5 990 2562 

ORPTRA08 8 5 x 165,1 122,5 990 2562 
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DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL DOSSIER D’OMOLOGAZIONE: 
 

1. VERBALE REDATTO dal CPA di Milano N. 00689/MI-23 del 02/08/2023 
 

2. SCHEDA INFORMATIVA N. ORP_2023_02 
 

3. AUTOCERTFICAZIONE: 
- ORP_01:  Veicolo Rappresentativo; 
- ORP_02:  Criteri per “Lista Applicabilità”; 
- ORP_03:  Programma prove su strada. 

 

4. CERTIFICAZIONE KBA N. ABE 46217*22 

5. OMOLOGAZIONI NADG245 DEL 29/09/2016, NADG245EST001 DEL 28/03/2022 e NADG245EST002 DEL 27/06/2023 
 

6. DISEGNI CON RELATIVI ASPETTI DIMENSIONALI 
 

7. LISTA APPLICAZIONE PER FAMIGLIE DI VEICOLI  
 

8. CERTIFICAZIONE ECE N. E1 124R 000638 
 

9. ELENCO ED ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E FISSAGGIO DELLA RUOTA 
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Fahrzeughersteller FORD MOTOR COMPANY AUSTRALIA 

 
 
 

Raddaten: 

Radgröße nach Norm : 7 J X 16 Einpreßtiefe (mm) : 24 

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 139,7/6 Zentrierart : Mittenzentrierung 

Technische Daten, Kurzfassung 

Ausführung Ausführungsbezeichnung Mittenl
och 

Zentrierring- 
werkstoff 

zul. 
Rad- 

zul. 
Abroll 

gültig 
ab 

 Kennzeichnung Kennzeichnung in mm  last umf. Fertig 
 Rad Zentrierring   in kg in mm datum 

O3RPDB24 O3RPD24 ohne 93  1120 2452 28/16 

O3RPDB24 O3RPD24 ohne 93  1150 2385 28/16 

O3RPDRA24 O3RPD24 ohne 93  1120 2452 05/23 

O3RPDRA24 O3RPD24 ohne 93  1150 2385 05/23 

O3RPDS24 O3RPD24 ohne 93  1120 2452 28/16 

O3RPDS24 O3RPD24 ohne 93  1150 2385 28/16 

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der 
Sonderräder funktionsfähig bleiben. 

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke 
von 50km hingewiesen werden. 

 

Hinweis zum Verwendungsbereich: 
Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen Kombinationen nur 
zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben sind 
(z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere). 
 

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : FORD MOTOR COMPANY AUSTRALIA 

Befestigungsteile : Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad 

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm für Typ : 2AB 

135 Nm für Typ : 2AB 

Verkaufsbezeichnung: FORD RANGER 

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 

2AB e11*2007/46*0154*.. 92 - 157 245/75R16 111 11A; 24J; 24M nur N1G; bis 

   255/65R16 109 11A; 24C; 24D e5*2007/46*0080*08; 

   255/70R16 111 11A; 24C; 24D HA Trommelbremse; 

   265/70R16 112 11A; 24C; 24D 10B; 11B; 11G; 11H; 

   265/75R16 116 11A; 24C; 24D; 54F 12L; 51A; 71O; 721; 
     725; 73C; 74D; 76U 
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Verkaufsbezeichnung: FORD RANGER, FORD RANGER RAPTOR 

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis kW Reifen Auflagen zu Reifen Auflagen 
2AB e5*2007/46*0080*.. 92 - 157 245/75R16 111 11A; 24J; 24M nur N1G; bis 
   255/65R16 109 11A; 24C; 24D e5*2007/46*0080*08; 
   255/70R16 111 11A; 24C; 24D HA Trommelbremse; 
   265/70R16 112 11A; 24C; 24D 10B; 11B; 11G; 11H; 
   265/75R16 116 11A; 24C; 24D; 54F 12L; 51A; 71O; 721; 
     725; 73C; 74D; 76U 
2AB e5*2007/46*0080*.. 125 255/70R16 111 11A; 24D; 241; 246 nur N1G; nicht Ranger 
   265/70R16 112 11A; 24D; 241; 246 Raptor; ab 
   265/75R16 116 11A; 24D; 241; 246; 

54A 
e5*2007/46*0080*09; 
nur mit OE- 

     Kunststoffspritzschutz 
hinten; Nicht für 
Fahrzeugbreite 1949 
mm; Mit 
Radhausverbreiterung 
Serie; Allradantrieb; 
Heckantrieb; 
10B; 11B; 11G; 11H; 
12L; 51A; 71O; 721; 
725; 73C; 74D; 76U 

 

Auflagen 

10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit 
Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Die für M+S Reifen 
zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführer sinnfällig anzugeben und im Betrieb 
nicht zu überschreiten.Die zulässige Achslast des Fahrzeuges darf nicht größer sein als das Zweifache 
der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen 
Abrollumfanges. Der beim Reifen angeführte Lastindex beschreibt die mindesterforderliche Tragfähigkeit, 
es sind Reifen mit höherem Lastindex zulässig, die max. Achslast ist mit diesem Lastindex zu vergleichen 
wodurch eventuell vorhandene Achslastauflagen entfallen können.  

11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen 
oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüfingenieur einer Überwachungsorganisation oder 
einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von 
FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem 
Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu 
lassen. 

11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der 
Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt 
ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit 
den Fahrzeugpapieren durch die  Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann 
nicht erforderlich, wenn die ABE/TTG des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung 
der Fahrzeugpapiere enthält. 

11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, 
sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die 
Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis bzw. Teiletypgenehmigung oder ein 
Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen 
Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung 
vorgenommen und/oder optionale Brems- bzw. Lenkungsaggregate verbaut, so ist diese und ihre 
Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.  
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11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als 
erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungs teile verwendet werden.  

Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß 
nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind. 

12L) Die Verwendung von Schneeketten wurde nicht geprüft.  

241) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch 
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die 
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen 

Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich 
abgedeckt sein. 

246) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft 

befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand 
des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,  Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, 
dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter 

Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), 
im oben genannten Bereich abgedeckt sein. 

24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch 

Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad 
hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung 
des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben 

genannten Bereich abgedeckt sein. 

24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch 
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad 

hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung 
des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben 
genannten Bereich abgedeckt sein. 

24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch 
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad 
hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,  

Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die 
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen 
Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich 

abgedeckt sein. 

24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch 
Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad 

hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung,  
Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die 
gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen 

Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich 
abgedeckt sein. 

51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. 

Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.  
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit 
Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig. 

54A) Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und 
Wegstreckenzähler innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgeführt 
wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu 

berücksichtigen. 
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54F) Je nach Fahrzeuggrundausstattung sind einer Serien-Reifengröße Geschwindigkeitsmesser mit 
unterschiedlicher Wegdrehzahl zugeordnet. Bei der Verwendung einer Reifengröße, die noch nicht in den 
Fahrzeugpapieren aufgeführt ist, kann deshalb eine Angleichung erforderlich werden.  
Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer 
Rad/Reifen-Kombinationen zu berücksichtigen.  
Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen 
oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen 
Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIII b zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, 
FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend 
dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen. 

71O) Zum Auswuchten dürfen nur die handelsüblichen Wuchtgewichte für Stahlfelgen zum Einsatz kommen.  

721) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von 
außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen 
Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig. 
Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des 
Ventilherstellers zu beachten. 

725) Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur 
Metallschraubventile zulässig. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten. 

73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.  

74D) Es dürfen nur die serienmäßigen Radbefestigungsteile vom Fahrzeughersteller verwendet werden.  

76U) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut 
COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 17-Zoll-Rädern ausgerüstet 
sind.  
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